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SENSORES INDUCTIVOS ESTANDAR

PS5-18GI50-A2-V1-EXx

Dimensiones
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Carcasa roscado; laton niquelado

Opciones de longitud del tubo 70 mm

Temperatura de operacion - 25 °C hasta + 70 °C

Grado de proteccion P67, IP6OK

Opciones de carcasa -GX (acero inoxidable), GT (PTFE), GP (plastico)
Longitud del tubo 50 mm

Proteccion Ex Protecciéon para envoltura contra polvo explosivo
Marcado Ex tb IIC T100 °C Db IP65

Grado de proteccion Ex IP65

Temperatura ambiente Ex - 5°C hasta +70°C

Par de apriete recomendado 3 Nm

Caracteristicas eléctricas

Tension de alimentacion 10 hasta 30Vcc
Rizado +10 %
Corriente de consumo <10 mA

Caracteristicas mecanicas

Didmetro M18
Distancia de deteccidén 05 mm
Montaje Empotrado
Histéresis +5%



Repetibilidad <0,01 mm

Distancia de funcionamiento 4,05 mm

Objeto estandar 18x18 mm

Peso 559

Tipo de tornillo M18 x Tmm

Aplicacion Areas industriales comunes y Atmdsferas con polvo combustible

Conexidon eléctrica

Conexion eléctrica Conector 4 pines

Datos de salida

Configuracion eléctrica CC - PNP

Tipo de Contacto NA+NC
Corriente max. de conmutacion 200 mA
Proteccion de salida Cortocircuito y inversion
Caida de tension en el sensor (carga energizada) <2V
Frecuencia de conmutacion max. 500 Hz

Seializacion

Sefalizacion Micro led en el conector

DETALLES DEL PEDIDO

Description TE Part Number
PS5-18GI50-A2-V1-Ex 5000005425-SE

Accesorio: Cables Injectados - Conectores M12

Part Number Modelo Montaje Numero de Configuracion Numero de hilos

contactos eléctrica

5000004847-SE CF-VIR/2 Recto 4 contactos cC 4 hilos

Accesorio: Controles - Linea KMV

Part Number Modelo No canales Aplicaciéon Tensién de Poténcia consumida

alimentacion

52920552-SE KMV-100/110-220 Mono canal Fuente con relé 1OVca o 220Vca TVA en 10 Vcay
Vac para sensor 1,7 VA en 220 Vca

Accesorio: Seguridad - Bloqueo de Seguridad para Conector

Part Number Modelo Funcién Aplicable a Material de la Marcado
envoltura
5000006962-SE CP-V1-Ex Bloqueo de equipos con
seguridad conectores M12

Accesorio: Convertidor - Convertidor de Seiial PNP > NPN

Part Number Modelo Montaje Numero de Configuracion Numero de hilos
contactos eléctrica
5000009969-SE CF-V190/2PU-PN 90° 4 contactos CC ? PNP / NPN 4 hilos
P>NPN

Accesorio: Soporte - Soporte Sensor Tubular

Part Number Aplicaciéon Fijacion Material




5000010248-SE MS-18 montaje de soporte de acero inoxidable tornillos M5x1
sensores tubulares montaje para 304 incluidos
M18 sensores M18
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